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Sistema di bloccaggio pannello
Panel locking system

morsa orizzontale e verticale
Horizontal and vertical vise/clamp

Hardware

Software supervisione
Supervision software

omron

Stema Pegasus

Dimensioni pannelli
Panel dimensions

Lunghezza = Illimitata 
Length = unlimited

altezza = min. 50 mm - max. 800/1100/1300 mm
Height = min. 50 mm - max. 800/1100/1300 mm

Spessore = min. 10 mm- max. 50 mm
Thickness = min. 10 mm- max. 50 mm

Gruppo di lavorazione
Working group

nr.1 revolver a 10 posizioni
Nr.1 revolver with 10 positions

Unità di foratura opzionali

Optional drilling units

Testine di foratura orizzontali o verticali 
con mandrini indipendenti

Horizontal or vertical drilling head with independent spindles

Unità inserimento opzionali per:

Optional inserting units for:

Cerniere, basette, paracolpi, bussole, 
agganci frontali cassetti, ecc.

Hinges, hinge-plates, bumpers, bushes, 
drawer front brackets, etc.



Retro
BackFronte

Front

32
63

120 - BORING SPINDLES / MANDRINI INDIPENDENTI
160 - REVOLVER

Intake air outlet diameter / Diametro condotto di aspirazione

P
A

S
S

 L
IN

E
 - 

88
5 (

20
)

2970

110 1360 110 665

11
0

66
5

66
5

11
0

1101480 1320

10
55

10
55

665

Kepler

macchina verticale a CN per foratura, fresatura, pantografatura ed inserimento ferramenta 
(cerniere, basette, paracolpi, bussole, agganci frontali cassetti)
NC vertical machine for drilling, routing, sawing and insertion of fittings 
(hinges, hinge-plates, bumpers, bushes, drawer front brackets)
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Lavorazione per maniglia
Process for handle

Lavorazione di foratura
Drilling process

Lavorazione per cerniera
Process for hinge


